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SAGOLA 超流烘干枪

Sagola 超流烘干枪的设计可以确保水性涂料的水分快速蒸
发，从而缩短干涂层燥时间，提高生产效率。

• 高性能气流                        
输出流速可达6000升/分钟（212CFM）

• 结构坚固耐用                                          
使用寿命更长。

• 适用于水性或HS涂料
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• 实用、轻便的烘干枪，可快速烘干水性涂料。
• 内置可调文丘里调节器，改变烘干方法，以适应不同涂

层表面、修补区或零件。
• 空气输出量高达6000升/分钟，确保水份快速蒸发，减

少干燥时间。

• 全部可拆卸结构，便于清洁和正常维护，避免污染。

进气管接头 6.35 mm (1/4”) BSP

工作压力 3 - 6bar (43.5 - 87psi)

最大空气流量 高达6000升/分钟（212立方ft/分钟）

耗气量 300 - 600LPM(10.6 - 21.2CFM)

喷涂距离 50 - 80cm (19.7 - 31.5”)

空气过滤器 40目，不锈钢

重量 580g (1.28lbs)

尺寸 115 x 65 x 200mm (4.53 x 2.56 x 7.87)

满足 ATEX CE Ex II 2G X 

装箱单 用于水性涂料的Sagola超流干燥枪，配有40目不锈钢过滤器
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技术规格

部件编号 产品描述

PT10340401 Sagola超流干燥枪

PT56418055 40目不锈钢过滤器

SAGOLA 超流烘干枪


